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ВА47-063Про, ВА47-100Про, УЗО-100Про,  
АД-063Про, АВДТ-063Про

УЗО-100Про
Количество полюсов 2 4

Номинальный ток In, A 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80

Номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n, A 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 0,03; 0,1; 0,3

Номинальное напряжение при частоте 50 Гц Un, В 230 400

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 300 500

Номинальная включающая и отключающая способность  
по дифференциальному току Im

500 A (In=16 A, 25 A, 32 A, 40 A) 
10 In (In=63 A, 80 A, 100 A)

Номинальный условный ток короткого замыкания I∆c, A 10 000

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение Uimp, кВ

6

Износостойкость (механическая), кол-во циклов, не менее 20 000

Износостойкость (электрическая), кол-во циклов, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемых  
проводников, мм2

25 (гибкий медный проводник)

35 (жесткий медный проводник)

Время срабатывания, мс < 300

Степень защиты, IP 20

Тип защитной характеристики AC

Температура окружающей среды от - 25°C до + 40°C

Масса устройства, кг 0,23 0,38

Общая рассеиваемая мощность при номинальном токе In - УЗО-100Про, 2Р, Вт

I∆n, мА 16 А 25 А 32 А 40 А 50 А 63 А 80 А

10 1,6 3

30 1,6 3 5,1 8 5 8 12,8

100 1,6 1.3 2 3.2 5 8 12,8

300 1,6 1.3 2 3.2 5 8 12,8

Общая рассеиваемая мощность при номинальном токе In - УЗО-100Про, 4Р, Вт

I∆n, мА 16 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A

30 2,6 6,4 10,9 17,2 11 17,2 26

100 2,6 2,8 4,3 6,5 11 17,2 26

300 2,6 2,8 4,3 6,5 11 17,2 26

Технические характеристики
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Модульное оборудование

Защита от коротких замыканий

2Р
4Р

gG ≤ 40 А 50 А 63 А 80 А ВА47-063Про ВА47-100Про

16 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

25 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

32 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

40 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

50 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

63 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

80 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

100 А 100 кА 50 кА 50 кА 15 кА 4,5 кА 10 кА

Защита от перегрузок

16 А ≤ 16 А

25 А ≤ 25 А

32 А ≤ 32 А

40 А ≤ 40 А

50 А ≤ 50 А

63 А ≤ 63 А

80 А ≤ 80 А

100 А ≤ 100 А

Маркировка

Комплектность

1. Номинальный ток.
2. Номинальный условный ток короткого замыкания.
3. Номинальный отключающий дифференциальный ток.
4. Тип защитной характеристики.
5. Наименование устройства.
6. Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности УЗО.
7. Схема электрическая принципиальная устройства.
8. Сведения о сертификации.

2
2P = 5 шт.
4Р = 1 шт. 

х12
х6 2P

4P

1. Два уровня картонной упаковки.
2. УЗО: 2Р - 5 шт., 4Р - 1 шт. (упаковка 1-го уровня).
3. Технический паспорт - 1шт. (упаковка 1-го уровня).


