
Предохранители выключатели
разъединители вертикальные



Предохранители-выключатели-разъединители вертикальные серии FSDV (сокращенно ПВРВ FSDV) изготав-

ливаются согласно требований технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 и межгосударственных 

стандартов , ГОСТ IEC 60947-3-2016.

Предохранители-выключатели-разъединители (далее ПВРВ) предназначены для включения и выключения наг-

рузки и дополнительно для защиты от коротких замыканий и перегрузок трехфазных электрических цепей 

напряжением до 690 В переменного тока частотой 50/ 60 Гц, при тепловых токах до 630 А, с помощью 

устанавливаемых плавких вставок (в комплект не входят)

Исполнение: 

Одна рукоятка - включает или отключает сразу три предохранителя (фазы) (FSDV160-3, FSDV250-3, FSDV400-3, 

FSDV630-3). 

Три рукоятки - включают или отключают один предохранитель (фазу), поочередно. Возможно отключение трех 

предохранителей. (FSDV160-1, FSDV250-1, FSDV400-1, FSDV630-1)

Меры безопасности при эксплуатации.

Техническое обслуживание аппаратов должны осуществлять только аттестованные электрики.

Безопасность обеспечивается за счёт того, что при включении ПВРВ доступ к контактам плавких вставок 

невозможен. Плавкие вставки предохранителей невозможно снять до тех пор, пока аппарат не будет переведён в 

положение ВЫКЛ.

В ПВРВ в положении ВЫКЛ обеспечивается видимый двойной разрыв цепи – выше и ниже плавкой вставки.

Лицевая панель ПВРВ обеспечивает степень защиты Ip20.

Блокировка в положении ОТКЛ осуществляется при помощи рычага оперирования путем вдвигания в корпус до 

упора. В этом положении рычаг фиксируется.

Условия эксплуатации.

Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.

Режим работы – продолжительный.

Температура окружающего воздуха от - 40 °С до + 55 °С.

Окружающая среда не должна содержать газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу аппарата.

Предохранитель-выключатель-разъединитель вертикальный (ПВРВ)
типа FSDV

Технические характеристики

FSDV160 FSDV250 FSDV400

160 250 400

160 250 400

Категория применения

~ 690

Номинальная частота, Гц 50/60 

1000

6 8

15 27 41

100

Потери мощности, Ватт 14 24 34

Степень защиты IP 20

Условный тепловой ток на 
открытом воздухе Ith, A

Номинальный рабочий ток 
Ie, A

АС-21В
АС-22В

АС-21В
АС-22В

АС-21В
АС-22В

Номинальное рабочее 
напряжение Ue, B

Номинальное напряжение 
изоляции, Ui, B

Номинальное импульсное 
напряжение Uimp, кВ

Суммарная мощность 
рассеиваемая одним 
полюсом, Вт 

Номинальная отключающая 
способность, кА 

Используемые габариты 
предохранителей

ППН-33
NH000,  NH00С

ППН-35
NH1

ППН-35,37
NH1-2

FSDV630

630

630

48

АС-21В
АС-22В

ППН-35,37,39
NH1,2,3

66
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ПВРВ устанавливаются в щитовое оборудование, рабочее положение – вертикальное, а для габарита ПВРВ 160 А 

допускается горизонтальное. Аппараты состоят из планочного основания и съёмных блок - крышек. Сначала на 

систему шин устанавливается планочное основание. Планочное основание имеет дополнительные две 

изолированные точки крепления к метал-лическим конструкциям для разгрузки системы подводящих шин. 

Для присоединения нагрузки применяются кабельные наконечники или шины.

Покрытые техническим серебром контакты позволяют применять как алюминиевые, так и медные проводники.

 

       Особенности эксплуатации. 

 Зависимость характеристик от окружающей среды - в случае использования ПВР при окружающей температуре  

+ 45 °С и + 55 °С следует снизить ток применяемых ПВР соответственно на 5% и 10% от максимального значения.

В зависимости от количества ПВР,  установленных в электрическом шкафу - при установке аппаратов в защитные 

оболочки, например шкафы, следует учитывать поправочные коэффициенты нагрузочной способности в 

соответствии с таблицей.

Структура заказа

2-3 4-5 6-9

Коэффициент снижения In применяемых ПВР 

Количество ПВР, установленных в ряд на шинную систему >9

0,9 0,8 0,7 0,6

Пример расчета для 5-ти рядом стоящих ПВРВ типа FSDV630 при температуре + 55 ° С

               In = (630 – 10%) х 0,8 = 453А, таким образом требуется устанавливать плавкие ставки 400А

Комплектность

В комплект поставки входят:

- предохранитель выключатель - разъединитель – 1 шт;

- паспорт – 1 экз. на упаковку; 

 

Дополнительные единицы

FSDV160 FSDV250 FSDV400

FSDV-TB25 FSDV-TB40

FSDV-C16

Информационные шильдики

Комплекты токопроводящих шин для установки  

П-образные прозрачные крышки 

 FSDV-IN16

FSDV630

FSDV-TB63

FSDV-C63

FSDV-IN63

измерительных трансформаторов 

Информационный шильдик
для установки сверху на ПВР
FSDV габариты 160А, 400-630А

Комплект токопроводящих шин
для установки измерительных
трансформаторов габариты 400-630А

П-образная крышка для ПВР FSDV габариты 160А, 400-630А заказывается отдельно, 
в комплект не входит

FSDV 400 - 1
Серия Номинальный ток Исполнение

предохранитель-выключатель 160                 160А 1 пофазное отключение
FSDV разъединитель вертикальный 630                  630А 3 трехфазное отключение

Порядок установки
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Габаритные размеры вертикального 
предохранителя-выключателя-разъединителя FSDV

FSDV160-1,
пофазное отключение

FSDV250-3, FSDV400-3, FSDV630-3
трехфазное отключение 

FSDV400-1, FSDV630-1
пофазное отключение 
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г. Ставрополь, ул. Ленина, 484А          
тел: (8652) 566-155, 56-26-55
e-mail: stv@elprom-st.ru

г. Краснодар, Промышленный проезд, 5
тел: (861) 260-09-96
e-mail: kub@elprom-st.ru

г. Ростов-на-Дону, пер. Карельский, 8
тел: (863) 293-07-87, 293-06-49
e-mail: rostov@elprom-st.ru

г. Москва, Анненский проезд, 1 
тел: (499) 272-47-60 
e-mail: msk@elprom-st.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 80
тел : (812) 426-97-00 
e-mail: spb@elprom-st.ru

Контакты:


