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Контактор ПМЛ-Х1Х2Х3Х4ДМ1К-Х5А-Х6Х7-УХЛХ8-Х9-КЭАЗ
Контактор - Группа изделий

ПМЛ - Серия

Х1

- Величина контактора в зависимости от номинального тока: 1 - 10 А и 16 А, 2 - 25 А и 32 А, 3 - 40 А и 50 А, 4 - 63 А и 80 
А, 5 - 100 А и 125 А, 6 - 160 А, 7 -  250 А, 8 - 400 А, 9 - 630 и 800 А

Х2

- Исполнение по назначению: 
1 - нереверсивное; 5 - реверсивное с механической блокировкой 

Х3 - Исполнение по степени защиты: 0 - IP00, 1 - IP54, 4 - IP40, 6 - IP20

Х4

- Количество и исполнение контактов вспомогательной цепи

Д
- Контактор с номинальным током: на 16 А - для 1 величины, 32 А - для 2 величины, 80 А - для 4 величины, 
100 А - для 5 величины

М - Исполнение контакторов с возможностью крепления как на стандартную рейку, так и винтами на плоскости

1 - Контактор с номинальным током на 50 А для 3 величины

К - Специальный контактор для коммутации емкостных нагрузок

Х5 - Номинальный рабочий ток, А

Х6 - Напряжение цепи управления, В 

Х7 - Род тока цепи управления (AC, DC)

УХЛХ8 - Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения (2, 4) по ГОСТ 15150

Х9 - Исполнение по износостойкости (А, Б, В)

КЭАЗ - Торговая марка

Пример записи обозначения контактора на номинальный ток 10 А, исполнения по износостойкости Б, нереверсивного, степени 
защиты IP20, с 1 «з» вспомогательным контактом, с включающей катушкой  на напряжение 220 В частотой 50 Гц при его заказе 
и в документации другого изделия: 
Контактор ПМЛ-1160М-10А-220АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ	

Цифра Род тока цепи 
управления

Контакторы на токи 10, 
16, 25, 32 А

Контакторы на токи 40, 
63, 80, 100 А

Контакторы на токи 125, 
160, 250, 400, 630, 800 А

0

АС

1з, 1з+1р* 1з+1р 1з+1р**
1 1р - 2з+2р**
2 - - 3з+3р**
3 - - 3з+1р**
4 - - 5з+1р**
5

DC
1з 1з+1р -

6 1р - -

*   Для модернизированных реверсивных контакторов
** На токи 125-800 А обеспечивается установкой контактных приставок ПКЛ

Структура условного обозначения

Контактор - Группа изделий

ПМЛ - Серия

М - Мини-контактор

Х1 - Условное обозначение номинального тока: 1 - 6 А, 2 - 9 А, 3 - 12 А

Х2 - Исполнение по назначению:  1 - нереверсивное; 5 - реверсивное

Х3 - Исполнение по степени защиты: 0 - IP00, 6 - IP20

Х4

Вспомогательные контакты

Цифра Род тока цепи управления Количество контактов
0

AC
1з

1 1р

Х5 - Номинальный рабочий ток, А

Х6 - Номинальное напряжение цепи управления, В

Х7 - Род тока цепи управления

УХЛ4 - Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения по ГОСТ 15150

Б - Исполнение по изностойкости

КЭАЗ - Торговая марка

Контактор ПМЛ-МХ1 Х2Х3Х4 -Х5А- Х6Х7 -УХЛ4-Б-КЭАЗ


