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Технические характеристики

Наименование параметра Обозначение параметра
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 6 9 12

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 3 4 5,5

Вспомогательные контакты  
«3» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р»

Исполнение нереверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4

Степень защиты IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/2400

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 6 9 12

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 3,8 5 6,5

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 16 20

Номинальный рабочий ток, А (АС-4) 
до 380В 1,5 3,5 5

Номинальный рабочий ток, А (АС-4) 
при 660В - 1,5 2

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, Вт 30

удержание, Вт 4,6

Время включения контактора, мс 17±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм 49х45х57 59х46х58

Установочные, мм 40х34 
(4 винта М4)

50х35 
(4 винта М4)

Масса не более, кг 0,2

Мини-контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра Обозначение параметра
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 10

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 4,0

Вспомогательные контакты  
«з» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» - 1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4 УХЛ-2 УХЛ-4 УХЛ-2

Степень защиты IP00 IP20 IP00 IP20 IP54 IP00 IP20 IP54

Исполнение по коммутационной 
износостойкости, млн. циклов (АС-3)

А-3,0 
Б-1,5 Б-1,5 А-3,0 

Б-1,5 Б-1,5

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов 

А-20 
Б-10 Б-10 А-20 

Б-10 Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/2400

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 10

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 6

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 20

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 3,5

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 1,5

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 70

удержание, ВА 8

Время включения контактора, мс 17±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

76
х4

7х
82

16
1х

89
х1
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,5

78
х1

05
х8

2

28
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12
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Установочные, мм 50х35 
(4 винта М4)

140 
(2 винта 

М5)

50х95 
(6 винтов М4)

261 
(2 винта 

М5)

Масса не более, кг 0,4 0,8 0,9 2

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра Обозначение параметра

Серии
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 16

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 7,5

Вспомогательные контакты  
«3» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» - 1 «з» 1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4 УХЛ-2 УХЛ-4 УХЛ-2

Степень защиты IP00 IP20 IP54 IP20 IP54

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,0 А-2,0 

Б-1,0 Б-1,0 А-2,0 
Б-1,0 Б-1,0

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10 А-20  

Б-10 Б-10 А-20  
Б-10 Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/1200

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 16

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 12

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 32

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 7,7

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 3,8

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 
50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 70

удержание, ВА 8

Время включения контактора, мс 17±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

76
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Установочные, мм 50х35 
(4 винта М4)

165,5 
(2 винта 

М5)

50х95 
(6 винтов М4)

261 
(2 винта 

М5)

Масса не более, кг 0,4 1,1 0,9 2,6

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра Обозначение параметра
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 25

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 11 12,5 * 11

Вспомогательные контакты  
«3» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» - 1 «р» 1 «з» 1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4 УХЛ-2 УХЛ-4 УХЛ-2

Степень защиты IP00 IP20 IP00 IP20 IP54 IP20 IP00 IP20 IP00 IP20 IP54

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,0 А-2,0 

Б-1,0 Б-1,0 Б-0,2 Б-1,0 А-2,0 
Б-1,0 Б-1,0

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10 А-16  

Б-10 Б-10 Б-2,0 Б-10 А-16 
Б-10 Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/1200

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 25

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 16

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 40

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 8,5

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 4,4

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 
50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 110

удержание, ВА 11

Время включения контактора, мс 17±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

86
х5

7х
95
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6х
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,6

х5
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7
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х1

25
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5
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Установочные, мм 48х40 
(4 винта М4)

165,5 
(2 винта 

М5)

50х40 
(2 винта 

М4)

50х111 
(6 винтов М4)

261 
(2 винта 

М4)

Масса не более, кг 0,57 1,1 0,65 1,4 2,6

* Коммутируется емкосная нагрузка, kBap

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра Обозначение параметра
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 32 40

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 15 18,5 25* 18,5

Вспомогательные контакты  
«з» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» + 
1 «р» 1 «р» - 1 «з» + 

1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4 УХЛ-2 УХЛ-4

Степень защиты IP20 IP00 IP20 IP54 IP00 IP20

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,0 А-2,0 

Б-1,0 Б-0,1 Б-1,0 А-2,0 
Б-1,0

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10 А-16  

Б-10 Б-1,0 Б-10 А-16  
Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/1200

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 32 40

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 21 25

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 50 60

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 12 16

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 7,5 10

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 110 200

удержание, ВА 11 20

Время включения контактора, мс 17±8 22±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

86
х5

7х
10

0

90
х1

25
х1

00

12
9х

77
х1

16
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,6

х5
6х

13
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(1
30

)
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2х

16
х1
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12
9х

16
5х

11
6

Установочные, мм 48х40 
(3 винта М4)

50х111 
(6 винтов М4)

100х40 
(3 винта М6)

50х40 
(2 

винта 
М4)

260 
(2 винта М5)

100х90 
(6 винтов М6)

Масса не более, кг 0,6 1,4 1,35 0,7 2,8 2 2,9

* Коммутируется емкосная нагрузка, kBap

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 40 50 63

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 18,5 22 30 40* 30

Вспомогательные контакты  
«3» - замыкающий 
«р»- размыкающий

- 1 «з» + 1 «р» 1 «р» 1 «з» + 1 «р» -

Исполнение реверсивное неревер-
сивное

ревер-
сивное нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-2 УХЛ-4 УХЛ-2 УХЛ-4 УХЛ-2

Степень защиты IP54 IP20 IP00 IP20 IP54 IP00 IP20 IP54

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,0 А-2,0 

Б-1,0 Б-0,1 Б-1,0 А-2,0 
Б-1,0 Б-1,0

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10 А-16 

Б-10 Б-1,0 Б-10 А-16 
Б-10 Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/1200

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 40 50 63

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 25 32 40

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 60 80

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 16 24 25,2

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 10 12 16

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 
50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 200

удержание, ВА 20

Время включения контактора, мс 22±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

30
9х

25
8х

17
1,

5

22
0х

16
9х

17
0,

5

12
9х

77
х1

16

12
9х
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5х

11
6
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)
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9х
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5

Установочные, мм
165х165 
(4 винта 

М6)

260 
(2 винта 

М5)

100х40 
(3 винта 

М6)

100х90 
(6 винтов 

М6)

100х40 
(3 винта М6)

105х40 
(3 винта 

М6)

260 
(2 винта 

М5)

100х90 
(6 винтов М6)

165х165 
(4 винта 

М6)

Масса не более, кг 5,7 2,82 1,35 2,9 1,35 1,5 2,8 2,9 5,7

* Коммутируется емкосная нагрузка, kBap

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра Обозначение параметра
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Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 80 100 125

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 37 50* 40 55

Вспомогательные контакты  
«3» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» + 1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное нереверсивное реверсивное нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4

Степень защиты IP20 IP00

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,0 Б-0,1 Б-0,75

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-5,0 Б-1,0 Б-5,0

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/750 2400/600

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 80 100 125

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 50 55 86

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 100 200

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 32 30 37,5

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 20 16,5 18

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока 
частотой 
50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 200 500±40

удержание, ВА 20 46±8

Время включения контактора, мс 22±8 55±30

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

12
9х

87
х1

27

12
9х

16
5х

12
7

12
6х

85
,5

х1
60

 
(1

95
)

12
9х

87
х1

27

12
9х

16
5х

12
7

16
3х

16
7х

17
2

16
3х

35
0х

18
2

Установочные, мм 100х40 
(3 винта М6)

100х90 
(6 винтов 

М6)

105х40 
(3 винта 

М6)

100х40 
(3 винта 

М6)

100х90 
(6 винтов 

М6)

115х80 
(4 винта М6)

115х330 
(4 винта М6)

Масса не более, кг 1,6 3,3 1,6 3,3 4,6 9,8

* Коммутируется емкосная нагрузка, kBap

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на переменный ток
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Наименование параметра Обозначение параметра

Серии

П
М

Л
-6

10
0

П
М

Л
-6

50
0

П
М

Л
-7

10
0

П
М

Л
-7

50
0

П
М

Л
-8

10
0

П
М

Л
-8

50
0

П
М

Л
-9

10
0

П
М

Л
-9

50
0

П
М

Л
-9

10
0Д

П
М

Л
-9

50
0Д

Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 160 250 400 630 800

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 75 132 200 335 450

Вспомогательные контакты  
«3» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» + 1 «р»

Исполнение

не
ре

ве
рс

и-
вн

ое

ре
ве

рс
и-

вн
ое

не
ре

ве
рс

и-
вн

ое

ре
ве

рс
и-

вн
ое

не
ре

ве
рс

и-
вн

ое

ре
ве

рс
и-

вн
ое

не
ре

ве
рс

и-
вн

ое

ре
ве

рс
и-

вн
ое

не
ре

ве
рс

и-
вн

ое

ре
ве

рс
и-

вн
ое

Вид климатического исполнения УХЛ-4

Степень защиты IP00

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-0,75 Б-0,5 Б-0,3

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-5,0 Б-3

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в час 
(АС-3)

2400/600

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 160 250 400 630 800

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 108 170 303 462 486

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 200 315 450 800 1000

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) до 380В 48 75 120 188 295

Номинальный рабочий ток, А 
(АС-4) при 660В 24 37,5 60 107 110

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Номинальное напряжение цепи 
управления переменного тока частотой 
50 Гц 60 Гц, В

24, 36, 40, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 660

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, ВА 500±40 800±65 1100±90 1100±90

удержание, ВА 46±8 56±8 75±15 75±15

Время включения контактора, мс 55±30 42±13 75±35 75±35

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

17
1х

16
7х

17
2

17
1х

35
0х

18
2

20
3х

20
2х

21
5

20
3х

45
0х

22
5

20
6х

21
3х

22
0

20
6х

48
5х

23
2,

5

30
4х

30
9х

25
5

30
4х

65
0х

35
5

30
4х

30
9х

25
5

30
4х

65
0х

35
5

Установочные, мм
115х80 

(4 винта 
М6)

115х330 
(4 винта 

М6)

115х96 
(4 винта 

М6)

120х430 
(4 винта 

М6)

180х80 
(4 винта 

М8)

180х465 
(4 винта 

М8)

190х625 
(4 винта 

М6)

190х625 
(4 винта 

М6)

190х625 
(4 винта 

М6)

190х625 
(4 винта 

М6)

Масса не более, кг 4,7 10 6,6 14,3 7,2 16,3 18 41,5 19,5 44,5
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Наименование параметра Обозначение параметра

Серии

П
М
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М

П
М

Л
-
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М

П
М

Л
-
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65

М

П
М

Л
-

15
66

М

П
М

Л
-

11
65

Д
М

П
М

Л
-

11
66

Д
М

П
М

Л
-
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65

Д
М

П
М

Л
-

15
66

Д
М

П
М

Л
-

21
65

М

П
М

Л
-

21
66

М

П
М

Л
-

25
65

М

П
М

Л
-

25
66

М

Род тока главной цепи переменный

Номинальный ток, А 10 16 25

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 4,0 7,5 11

Вспомогательные контакты  
«з» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное нереверсивное реверсивное нереверсивное реверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4

Степень защиты IP20

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,5 Б-1,0

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/2400 3600/1200

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 10 16 25

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 6 12 16

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 20 32 40

Номинальный рабочий ток, А (АС-4) 
до 380В 4 7,7 10

Номинальный рабочий ток, А (АС-4) 
при 660В 2,4 3,6 6,4

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Род тока цепи управления постоянный

Номинальное напряжение цепи 
управления постоянного тока, В 12, 24, 36, 48, 110, 220

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, Вт 8,3 9,5

удержание, Вт 8,3 9,5

Время включения контактора, мс 17±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

76
х4

7х
11

6

78
х1

05
х1

16

76
х4

7х
12

2

78
х1

05
х1

22

86
х5

7х
13

1

90
х1

25
х1

31

Установочные, мм 50х35 
(4 винта М4)

50х95 
(6 винтов М4)

50х35 
(4 винта М4)

50х95 
(6 винтов М4)

48х40 
(4 винта М4)

50х111 
(6 винтов М4)

Масса не более, кг 0,6 1,2 0,6 1,2 0,8 1,7

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на постоянный ток
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Наименование параметра

Серии

П
М

Л
-
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Д
М

П
М
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-
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М

П
М

Л
-
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65

Д
М

П
М

Л
-

25
66

Д
М

П
М

Л
-
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65

М

П
М

Л
-
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65

М
1

П
М

Л
-

41
65

М

П
М

Л
-

41
65

Д
М

П
М

Л
-

51
65

Д
М

Род тока главной цепи

Номинальный ток, А 32 40 50 63 80 100

Мощность двигателя 
(АС-3) при 380В 50 Гц, кВт 15 18,5 22 30 37 40

Вспомогательные контакты  
«з» - замыкающий 
«р»- размыкающий

1 «з» 1 «р» 1 «з» 1 «р» 1 «з» + 1 «р»

Исполнение нереверсивное реверсивное нереверсивное

Вид климатического исполнения УХЛ-4

Степень защиты IP20

Исполнение по коммутационной  
износостойкости, млн. циклов (АС-3) Б-1,0 Б-0,75

Исполнение по механической  
износостойкости, млн. циклов Б-10 Б-5

Максимальная частота включения без 
нагрузки/ с нагрузкой, включений в 
час (АС-3)

3600/1200 3600/750

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) до 380В 32 40 50 63 80 100

Номинальный рабочий ток, А  
(АС-3) при 660В 21 25 32 40 50 55

Номинальный рабочий ток, А (АС-1) 50 60 80 100 125

Номинальный рабочий ток, А (АС-4) 
до 380В 12 18,5 24 28 37 44

Номинальный рабочий ток, А (АС-4) 
при 660В 7,5 9 12 14 17,3 21,3

Номинальное напряжение главной 
цепи, В до 660

Род тока цепи управления постоянный

Номинальное напряжение цепи 
управления постоянного тока, В 12, 24, 36, 48, 110, 220

Номинальное напряжение по 
изоляции, В 660

Мощность, потребляемая катушкой

включение, Вт 9,5 20

удержание, Вт 9,5 20

Время включения контактора, мс 17±8 22±8

Размеры

Габаритные (ВхШхГ), мм

86
х5

7х
13

8

90
х1

25
х1

38

12
9х

77
х1

73

12
9х

87
х1

88

Установочные, мм 48х40 
(4 винта М4)

50х111 
(6 винтов М4)

100х40 
(3 винта М6)

Масса не более, кг 0,8 1,75 2,43 2,61

Контакторы ПМЛ с катушкой управления на постоянный ток


