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Технические данные

Характеристики ВНК-35 ВНК-37 ВНК-39 ВНК-41 ВНК-43

Номинальное рабочее напряжение для 
главной цепи (Ue), В 
переменного тока
постоянного тока

660/380
440/220

660/380
440/220

660/380
440/220

660/380
440/220

660/380
440/220

Номинальное напряжение изоляции, В 1000

Условный тепловой ток на открытом воздухе 
(Ith), А 250 400 630 1000 1600

Условный тепловой ток в оболочке (Ithe), А 200 315 500 800 1280
Номинальная частота переменного тока 50 Гц
Номинальная включающая способность  
АС-23 В,
cos φ=0.35, 380 В

2500 3150 5000 8000 5760

Номинальная отключающая способность 
АС-23 В,
cos φ=0.35, 380 В

2000 2500 4000 6400 5360

Категории применения АС-21 В, АС-22 В, АС-23 В,
DC-21 B, DC-22 B, DC-23 B

Механическая износостойкость, 
циклы ВО 10000          10000 6300 6300 6000

Коммутационная износостойкость, циклы ВО 1000 1000 1000 1000 500
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток, кА 13 13 15 35 50

Номинальный условный ток короткого 
замыкания, кА 26 26 30 30 105

 


