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Переключатели iSSW Управление

Каталожные номера
Переключатели iSSW

Тип Двухпозиционный переключатель Трехпозиционный переключатель

Контакт 1 переключающий контакт 2 переключающих контакта 1НО + 1НЗ 1 переключающий контакт 2 переключающих контакта

Схема  

№ по каталогу A9E18070 A9E18071 A9E18072 A9E18073 A9E18074

Кол-во модулей Ш = 9 мм 2 4 2 2 4

Размеры (мм)

DB
 1

22
83

4

МЭК 60669-1 и МЭК 60947-5-1

Переключатели iSSW позволяют вручную управлять электрическими цепями. b

Присоединение

DB
12

31
34 Момент 

затяжки
Медные кабели

Жёсткие Гибкие или 
с наконечником

1 Н•м 0,5 мм2 мин. 0,5 мм2 мин.
2 x 2,5 мм2 макс. 2 x 2,5 мм2 макс.

Разделительная междуфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа. b
Выдвижные клеммы для удобства присоединения. b

DB
12

29
45

DB
12

29
46

PZ1

4 мм

9 мм

Технические характеристики

Основные характеристики
Степень загрязнения 3

Силовая цепь

Рабочее напряжение 250 В пер. тока

Рабочий ток 20 A

Дополнительные характеристики
Износостойкость (кол-во циклов В-О) 30000 AC22 (cos ϕ = 0,8)

Рабочая температура -20 °C... +50 °C

Температура хранения -40 °C... +70 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С)


