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17 Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF (габаритные размеры)

Габаритные размеры
выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF

32А, 63А DIN / BS

Ток (А)Ток (А)

100А - 800A DIN / BS

Вид сбоку 630А/800А

Вид сбоку 100А-160А

Размер шин 100А-160А

Ток (А)Ток (А)Ток (А)

200А - 630A, DIN / BS (с крышками и защитными кожухами) 



Корпус типа SS 32А-800А

18Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF (габаритные размеры)

Вид спереди

Ручка дверцы

Монтажное отверстие

Вид сверху

Кабельный
ввод

Сальник
верхний/нижний

Размеры корпуса SS

Тип прокладки               губчатая резина EPDM

Толщина крышки

Толщина сальника

Цвет корпуса

Цвет дверцы

Степень IP

Шарниры дверцы

Заземляющий стержень

Монтажные размеры для 32А-800А

Для монтажа
ручки на
дверце

Для монтажа
выключателя

в шкафу

Фиксирование
ручки

Для монтажа
выключателя

в шкафуДля монтажа
ручки на
дверце

Для монтажа
выключателя

в шкафу

Для монтажа
ручки на
дверце

Инструкция по монтажу дверцы:
1) Минимальное расстояние до шарниров 175 мм
2) Просверлить отверстия 45 мм для установки ручки соответственно с расположением 
телескопического штифта внутри корпуса
3) Не затягивать болты крепления полностью при открытой дверце и не установленной ручке

Ток (А)Ток (А)Ток (А)
Кабельный
ввод диам.

(кол-во)


