


Представляем вашему вниманию коммутационные аппараты, выпускаемые компанией C&S Electric в Индии. 

В Россию изделия поставляются с 2006 года. Сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.3-99 

(МЭК 60947-3:1999).

Группы продукции:

џ Выключатели-разъединители CSSD до 3150 А

џ Компактные переключатели-разъединители CSCS до 3150 А

џ Выключатели-разъединители с предохранителями CSSDF до 800 А

џ Обводные переключатели (байпас) до 3150А

Составные части изделий унифицированы, дополнительные единицы (аксессуары) применимы для всех 

типов коммутационных аппаратов (см. рисунок ниже). Путем комбинации модулей полюсов (определенных 

габаритов, токов) собираются конструкции:

џ Компактных переключателей CSCS

џ Компактных переключателей-разъединителей-предохранителей CSCF

џ Обводных переключателей CSBS

Конструктивно изделия можно разбить на 2 группы:

1. Выполненные в едином литом корпусе (малые токи)

2. Собранные в готовое изделие из отдельных частей (модулей), как конструктор

Вторая группа дает возможность, комбинируя полюсами и пружинными механизмами, создавать различные 

комбинации коммутационных устройств, необходимых в каждом конкретном случае. Также можно провести ре-

монтные работы по замене вышедших из строя модулей. В специальных исполнениях имеется возможность 

самостоятельно, пользуясь инструкцией, поменять конфигурацию коммутационного аппарата.

Представленные коммутационные аппараты имеют мощный пружинный привод, который позволяет 

мгновенно оперировать изделием под нагрузкой как напрямую со степенью защиты IP20, так и через дверцу 

шкафа, где достигается степень защиты IP54. Оперирование аппаратом производится фронтальной ротационной 

рукояткой, но имеются исполнения в габарите 100-800А с боковой рукояткой.

Введение

Модульная конструкция
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2Введение

Особенности конструкции коммутационных аппаратов

Модульная конструкция позволяет заказывать кон-

фигурацию выключателя-разъединителя CSSD до 8-ми 

полюсов, выключателя–разъединителя-предохра-

нителя CSSDF до 4-х полюсов, с центральным или 

боковым расположением привода и увеличенными 

межфазными расстояниями. Переключатели, обвод-

ные переключатели имеют исполнения до 4-х полюсов 

и возможность увеличить межфазное расстояние.

На коммутационных аппаратах 200А и выше при-

меняется уникальный механизм контактов, в котором 

используется принцип магнитного притяжения. Под-

вижные контакты подпружинены пластинчатыми пру-

жинами и имеют свободный ход вдоль осей крепления. 

С увеличением силы тока увеличивается притяжение, а 

следовательно и контактное усилие, обеспечивая на-

дежный контакт и уменьшая нагрев контактной группы. 

При каждой коммутации контакты самоочищаются.

Специальная форма неподвижных контактов до 

минимума снижает дугообразование, которое гасится в 

дугогасительных камерах.

Конструкция коммутационных аппаратов включает 

в себя концепцию защиты от поражения электричес-

ким током. В случае сваривания контактов от воздей-

ствия тока короткого замыкания, превышающего воз-

можности устройства, рукоятку управления не возмож-

но повернуть больше чем на 45 градусов от положения 

«ВКЛ».

Имеется возможность визуально наблюдать кон-

такты (видимый разрыв).

Модули полюсов выполнены из качественного ар-

мированного стекловолокна. Каждый полюс отдельно 

изолирован со всех сторон, чем увеличивается на-

дежность аппаратов.

Модульная конструкция Эффективная коммутация

Легкость установки Встроенная надежность

Управляющая рукоятка выполняется из высоко-

прочной пластмассы или железа. Рукоятка имеет функ-

цию блокировки дверцы в положении «ВЫКЛ». Для пре-

дотвращения не санкционированных операций на 

рукоятку может навешиваться до 3-х навесных замков.

Длину относительно пружинного механизма можно 

менять четырехгранным штоком, на который пере-

даются усилия от ручки управления, чем достигается и 

подбор глубины установки аппарата. В нестандартном 

исполнении возможно заказывать увеличенную длину 

штока.



Дополнительные единицы (аксессуары)

Дополнительные сухие контакты дают возмож-

ность осуществить дистанционную индикацию

SF-Крышки терминалов защи-

щают от прикосновений к отводя-

щим шинам. Обеспечивают защиту 

IP40.

HMK-Устройство для монтажа руко-

ятки фиксирует ручку и шток при опери-

ровании непосредственно (не через двер-

цу) выключателем-разъединителем.

Нейтральные шины пред-

назначены для присоединения 

нулевых проводников

Дополнительные контакты Крышки терминалов

Нейтральные шины Расширительные выводы

SP-Модули полюсов 

поставляются как за-

пасные части

ET-Расширительные вы-

воды позволяют увеличить меж-

фазное расстояние

Устройство для монтажа
 рукоятки

Модули полюсов

Блокировка с ключом и бло-

кировка с корончатым замком дают 

возможность осуществить меха-

ническую блокировку штока

Механизм переключения поз-

воляет собрать из двух выклю-

чателей-разъединителей пере-

ключатель на два направления. 

Имеет три положения рукоятки I – 

O – II. В комплект входит Z-образ-

ный профиль, ручка и механизм.

ABW, ACL-пластиковые, LCL, LBL-алюминиевые, 

E…- металлические защитные оболочки предна-

значены для защиты от внешней среды выключателей-

разъединителей

Запасные ручки и штоки пос-

тавляются комплектно со всеми 

выключателями. Запасные ручки 

(исполнение пластик, металл) также 

поставляются по заказу как запас-

ные части. Штоки для крепления 

ручек не стандартной (увеличенной) 

длины поставляется по заказу

FCC-Защитные кры-

шки защищают от при-

косновений к предохра-

нителям 200-400А

Механизм переключенияЗапасные ручки и штоки

Блокировки на дверь

Защитные крышки
Защитные оболочки

Монтаж на дверь

DMK-Устройство для 

монтажа на дверь (для 

CSSD до 125А)

Дополнительные единицы (аксессуары)3
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Информация для заказа выключателей-разъединителей CSSD
Структура заказа для выключателей-разъединителей CSSD

Изображения выключателей-разъединителей CSSD

             E-       CSSD 1250 К 3 --
Исполнение Номинальный ток Тип выключателя Количество полюсов Тип механизма

EABW - 40                         40А D 3                      3 полюса Пробел
800                     800А 4                      4 полюса

EACL - 2500                 2500А

DM

КE - стальной корпус

С С

Пробел - без корпуса

пластиковый корпус, серое основание и 
серая крышка (25А-63А)

Литой корпус (25А, 
40А, 63А, 100А, 125А)

пластиковый корпус, серое основание и 
желтая крышка (25А-63А) 

Серия компакт (100 - 
400А)

ELCL -
ELBL -

алюминиевый корпус, серое основание и 
серая крышка (16А-125А)

400А-3150А
3 полюса

Тумблерный тип (25-
125А) литой корпус

Тип механизма

Механизм слева 

Возможность изменять
положение механизма
переключения

CSSD40D3
роторный тип, 

25-125А

EACL-CSSD63K3
в пластиковом корпусе, 

25-125А

ELBL-CSSD100D1
в алюминиевом корпусе, 

25-125А

CSSD160DM3
модульная конструкция, 

100-160А

CSSD200DM3
модульная конструкция, 

200-400А

CSSD400K3
модульная конструкция, 

400-800А

CSSD1600K3
модульная конструкция, 

1000-2000А

CSSD1600K3CP185
модульная конструкция с расширенным 

межфазным расстоянием 185 мм, 1000-2000А

CSSD3150K3
модульная 

конструкция, 
2500-3150А

E-CSSD125B
в металлическом корпусе, 

63-315А и 200-3150А

Выключатели-разъединители CSSD
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Технические характеристики выключателей-разъединителей CSSD 25-200A

Выключатели-разъединители CSSD

Параметры
25A 40A 63A 100A 125A 100A 125A 160A 200A

в литом корпусе модульные

40D● 63K● 63D● 100D● 125D● 100DM● 125DM● 160DM● 200DM●

750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000

50Гц, 1 мин 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10

8 8 8 8 8 8 8 8 12 12

32 40 63 63 115 135 115 135 160 250

25 40 63 63 100 125 100 125 160 200

16 25 40 40 63 100 63 100 125 175

6 10 16 16 35 50 - - 70 95

до 415В 25 40 63 80 100 125 100 125 160 200

440-590В 25 40 63 63 100 125 100 125 160 200

1000В - - - - - - - - - 200

до 415В 25 40 63 63 100 125 100 125 160 200

440-500В - - - - - - - 125 160 200

690В - - - - - - 100 125 160 200

1000В - - - - - - - - - 200

до 415В 25 40 63 63 100 125 100 125 160 200

440В 20 25 40 40 50 63 60 70 100 200

500В 20 25 32 32 50 63 60 70 100 200

690В 16 25 32 32 40 50 40 50 63 200

1000В - - - - - - - - 63 125

до 48В 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 100/2 125/2 160/2 200/2

110В 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 100/3 125/3 160/3 200/2

220В 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 100/3 125/3 160/3 200/2

440В 16/4 16/4 16/4 16/4 - - - - - 200/3

750В - - - - - - - - - 200/4

до 48В 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 100/2 125/2 160/2 200/2

110В 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 100/3 125/3 160/3 200/2

220В 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 100/3 125/3 160/3 200/2

440В 16/4 16/4 16/4 16/4 - - - - - 200/3

750В - - - - - - - - - 200/4

до 48В 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 100/2 125/2 160/2 200/2

110В 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 100/3 125/3 160/3 200/2

220В 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 100/3 125/3 160/3 200/2

440В 16/4 16/4 16/4 16/4 - - - - - 200/3

750В 16/4 16/4 16/4 16/4 - - - - - 200/4

CSSD 25D●

Номинальное 
напряжение изоляции 
и номинальное 
рабочее напряжение, 
В (AC20/DC20)

Диэлектрическая 
прочность, кВ

Номинальное 
импульсное 
выдерживаемое 
напряжение, кВ

Номинальная сила 
тока нагрева и 
номинальный рабочий 
ток, А (AC20/DC20) 

при t 40°С 
(открытое 
исполнение)

при t 40°С 
(в корпусе)

при минимальном 
сечении проводника 
(медь), мм²

при t 60°С 
(в корпусе)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-21А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-22А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-23А)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное 
соединение полюсов, 
А (DC-21A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное 
соединение полюсов, 
А (DC-22A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное 
соединение полюсов, 
А (DC-23A)

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении
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Параметры
25A 40A 63A 100A 125A 100A 125A

в литом корпусе модульные

40D● 63K● 63D● 100D● 125D● 100DM● 125DM●

220-240В 4 5,5 11 11 22 22 22 22

400-415В 9 11 22 22 37 45 37 45

440В 9 11 22 22 37 45 37 45

500В 9 11 22 22 37 45 37 45

690В 9 11 15 15 37 45 37 45

до 415В 200 320 504 504 800 1000 800 1000

440В 160 200 320 320 400 504 480 560

500В 160 200 256 256 400 504 480 560

690В 128 200 256 256 320 400 320 400

До 48В 100/2 128/2 180/2 180/2 400/2 500/2 400/2 500/2

110В 100/2 128/2 180/2 180/2 400/2 500/2 400/2 500/2

220В 100/4 128/4 180/4 180/4 252/4 252/4 252/4 252/4

440В 40/4 40/4 40/4 40/4 - - - -

750В 64/8 64/8 - - - - - -

50кА 6,5 6,5 13 13 16,5 16,5 16,5 16,5

415В 40/32 40/32 100/80 100/80 125/125 125/125 125/125 125/125

50кА 6,5 6,5 13 13 16,5 16,5 16,5 16,5

500В 40/32 40/32 100/80 100/80 125/125 125/125 125/125 125/125

50кА 4 4 11 11 10 10 10 10

690В 25/16 25/16 80/63 80/63 63/63 63/63 63/63 63/63

100кА - - 17 17 - - - -

500В - - 100/80 100/80 - - - -

690В, 0,2с 1 1 2 2 5 5 5 5

690В, 0,25с 1 1 2 2 5 5 5 5

690В, 1с 0,5 0,5 1 1 2,5 2,5 2,5 2,5

690В/500В 0,7 0,7 1,4 1,4 3,6 3,6 3,6 3,6

400В 10 15 25 25 40 50 40 50

415В 10 15 25 25 40 50 40 50

0,6 1,6 2,8 2,8 4 6,3 4 6,3

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
При 0,65 pf

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3 полюса 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 1.6

4 полюса 0.25 0.25 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 2
 Медный кабель 

0,75-10 1,5-35 1,5-35 1,5-35 10-70 10-70 10-70 10-70

0.8 2 2 5,5 6 8 6 8

1 1 1.2 1.2 2 2 2 2

25D●

Номинальная 
мощность, кВт 
(АС-23) 

Номинальное
значение в кВт дано 
для трехфазного 
обычного асинхрон-
ного двигателя 
1500 об/мин

Номинальная
отключающая 
способность, А 
(АС-23)  

Номинальная
отключающая 
способность при  
последователь-
ном соединении 
полюсов, А (DC-
23)

Номинальный 
условный ток
короткого замыка-
ния r.m.s. и соот-
соответствующий 
ток отсечки  
предохранителя 
при проведении 
теста с однофаз-
ной линией в
соответствии с 
IEC269

Отсечка/
Номинальный
ток возврата   
предохранителя

Номинальный 
кратковременно 
выдерживаемый 
ток КЗ, кА 

R.M.S – значение 
Icm

Номинальный ток 
возникновения КЗ 

Пиковое значение 
Icm 690В/500В кА

Номинальная
емкостная
мощность, кВАр 

Мощность
ограничена 
плавкой вставкой

Потери мощности/
полюс, Вт

При номинальном 
рабочем токе

Механический
ресурс, Цикл 

Делить на 2 для 
цикла «включить-
выключить» 

Электрический 
ресурс, Цикл

Масса без
вспомогательного 
оборудования, кг

с рукояткой и што-
ком

Размер
присоединяемого
кабельного
наконечника, мм²

Крутящий момент 
затяжки клеммы, 
Нм

Согласно
измерениям

Рабочий крутящий
момент (для 
рукоятки), Нм 

Для 3-х полюсного 
выключателя-разъ-
единителя

160A 200A

модульные

160DM● 200DM●

22 55

45 110

45 110

45 132

45 170

1280 1600

1280 1600

1280 1600

1280 1600

640/2 800/2

640/2 800/2

252/4 800/2

- 800/3

- 800/4

18 36

160/160 400/400

18 36

160/160 400/400

10 48

63/63 400/400

- 48

- 400/400

8 17,5

8 -

5 8

7 35

60 90

60 90

9 3,5

20000 16000

1000 1000

1.8 3

2.25 3,7

10-95 8х25

8 30...44

2.5 8,2

Технические характеристики выключателей-разъединителей CSSD 25-200A

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении

CSSD 
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Технические характеристики выключателей-разъединителей CSSD 250-3150A
Параметры 250A 315A 400A 630А 800А 1000A 1250A 1600A 1800A 2000A

315DM● 400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K● 2000K●

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

50Гц, 1 мин 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8

12 12 12 12 12 8 8 8 8 8

315 350 500 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

270 315 500 630 720 1000 1250 1600 1800 2000

220 260 410 500 600 900 1000 1250 1600 1800

120 185 2x150 2x185 2x240 2x(60x5) 2x(80x5) 2x(100x5) - -

до 415В 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

440-590В 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

1000В 250 315 400 630 630 1000 1000 1000 1000 1000

до 415В 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1600 1600

440-500В 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1600 1600

690В 250 315 400 630 800 - - - - -

1000В 250 315 400 630 630 - - - - -

до 415В 250 315 400 630 720 - - - - -

440В 250 315 400 590 670 - - - - -

500В 250 315 400 580 600 - - - - -

690В 250 315 350 350 350 - - - - -

1000В 125 125 - - - - -

до 48В 250/2 315/2 400/2 630/1 800/1 1000/1 1250/1 1600/1 1800/1 2000/1

110В 250/2 315/2 400/2 630/2 800/2 1000/2 1250/2 1600/2 1800/2 2000/2

220В 250/2 315/2 400/2 630/2 800/2 1000/3 1250/3 1600/3 1800/3 2000/3

440В 250/3 315/3 400/3 630/3 800/3 - - - - -

750В 250/4 315/4 - - - - - - - -

до 48В 250/2 315/2 400/1 630/1 800/1 - - - - -

110В 250/2 315/2 400/2 630/2 800/2 - - - - -

220В 250/2 315/2 400/2 630/2 800/2 - - - - -

440В 250/3 315/3 400/3 630/3 800/3 - - - - -

750В 250/4 315/4 - - - - - - - -

до 48В 250/2 315/2 400/1 630/1 800/1 - - - - -

110В 250/2 315/2 400/2 630/2 800/2 - - - - -

220В 250/2 315/2 400/2 630/2 630/2 - - - - -

440В 250/3 315/3 400/3 630/3 400/3 - - - - -

750В 250/4 315/4 - - - - - - - -

CSSD 250DM●

Номинальное
напряжение изоляции
и номинальное
рабочее напряжение,  
В (AC20/DC20)

Диэлектрическая 
прочность, кВ

Номинальное им-
пульсное выдерживае-
мое напряжение, кВ

Номинальная сила 
тока нагрева и
номинальный рабочий 
ток, А (AC20/DC20) 

при t 40°С 
(открытое 
исполнение)

при t 40°С 
(в корпусе)

при минимальном
сечении проводника 
(медь), мм²

при t 60°С 
(в корпусе)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-21А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-22А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-23А)

 125  150  150

Номинальный рабочий 

соединение
полюсов, А (DC-21A)

Номинальный рабочий 

соединение
полюов, А (DC-22A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное
соединение 
полюсов, А (DC-23A)

2500A 3150A

2500K● 3150K●

1000 1000

8 8

8 8

2500 3150

2300 2600

1950 2300

4x(100x5) 3x(100x10)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2500 3150

2500 3150

1000 1000

1600 1600

1600 1600

ток/последовательное

ток/последовательное

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении

Данные комбинации возможны только в исполнении С

Возможные комбинации с центральным механизмом (для 3-х, 4-х и более полюсов):

Стандарт                 1                         2                        3
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Технические характеристики выключателей-разъединителей CSSD 250-3150A

Выключатели-разъединители CSSD

Параметры 250A 315A 400A 630А 800А 1000A 1250A 1600A 1800A 2000A

400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K● 2000K●

48В 200/2 250/2 315/2 400/2 400/1 630/1 800/1 - - -

110В 200/2 250/2 315/2 400/2 400/2 630/2 800/2 - - -

220В 200/2 250/2 315/2 400/2 400/2 630/2 800/2 - - -

440В 200/3 250/3 315/3 400/3 400/3 400/3 400/3 - - -

750В 200/4 250/4 315/4 - - - - - - -

220-240В 75 90 132 180 200 250 250 250 250 250

400-415В 132 160 200 315 355 400 400 400 400 400

440В 132 160 315 355 355 400 400 400 400 400

500В 160 200 315 355 355 450 450 450 450 450

690В 200 250 315 355 355 - - - - -

до 415В 2000 2520 4000 5040 5760 - - - - -

440В 2000 2520 4000 4720 5360 - - - - -

500В 2000 2520 4000 4640 4800 - - - - -

690В 2000 2520 2800 2800 2800 - -

до 48В 1000/2 1260/2 - - - - - - - -

110В 1000/2 1260/2 - - - - - - - -

220В 1000/2 1260/2 - - - - - - - -

440В 1000/3 1260/3 - - - - - - - -

750В 1000/4 1260/4 - - - - - - - -

690В/500В - - - - - - - 50 50 50

50кА,415B 36   400 36   400 42   500 63   800 63   800 105 105 105 105 105

50kA,500В 36   400 36   400 42   500 63   500 63   800 105 105 105 105 105

50кА,690В 48   400 48   400 54   500 70   800 70   800 105 105 105 105 105

100кA,500В 48   400 48   400 54   500 70   800 70   800 - - - - -

690В, 0,2с 17.5 17.5 - 38 38 - - - - -

690В, 0,25с - - 31 - - -

690В, 1с 8 8 17 17 17

690В/500В 35 35 65 80 80 105 105 105 105 105

400В 110 140 250 300 330 - - - - -

415В 110 140 250 300 330 - - - - -

5.5 8.5 13 22 40 27 40 67 - -

16000 16000 10000 10000 10000 6000 6000 6000 6000 6000
При 0,65 pf

1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500

3 полюса 3 3 5.2 6.2 6.2 16.3 16.3 17.5 37 37

4 полюса 3.7 3.7 6.4 7.6 7.6 20.5 20.5 22.5 47 47
Диаметр х длина

M10x30 M10x30 M10x40 M12x40 M12x40 M12x60 M12x60 M12x60 M12x60 M12x60

30..44 30..44 30..44 50..75 50..75 50..75 50..75 50..75 50..75 50..75

8.2 8.2 17 21 21 21 21 21 21 21

250DM● 315DM●

Номинальный
рабочий ток при
последовательном 
соединении
полюсов, А
(DC-23)

Номинальная 
мощность, кВт 
(АС-23) 

Номинальное 
значение в кВт 
точны для трех-
фазного обычного 
асинхронного
двигателя 1500 
об/мин

Номинальная
отключающая 
способность, А 
(АС-23)  

2500  2500  2500

Номинальная
отключающая 
способность при  
последовательном 
соединении
полюсов, А
(DC-23)

Номинальный 
условный ток
короткого
замыкания r.m.s

Номинальный 
условный ток
короткого замыка-
ния r.m.s. и соот-
соответствующий 
ток отсечки  
предохранителя 
при проведении 
теста с однофаз-
ной линией в
соответствии с 
IEC269

Отсечка/
Номинальный
ток возврата   
предохранителя

Номинальный 
кратковременно 
выдерживаемый 
ток КЗ, кА 

R.M.S – значение 
Icm

56 56 56 56

50 50 50 50 80

Номинальный ток 
возникновения КЗ 

Пиковое значение 
Icm 690В/500В кА

Номинальная
емкостная  
мощность, кВАр 

Мощность
ограничена 
плавкой вставкой

Потери мощности/ 
полюс, Вт

При номинальном 
рабочем токе

Механический 
ресурс, Цикл 

Делить на 2 для 
цикла «включить-
выключить» 

Электрический
ресурс, Цикл

Масса без
вспомогательного
оборудования, кг

с рукояткой и 
штоком

Размер
присоединяемого
кабельного
наконечника, мм²

Крутящий момент 
затяжки клеммы, 
Нм

Согласно
измерениям

Рабочий крутящий 
момент (для
рукоятки), Нм 

Для 3-х полюсного 
выключателя-
разъединителя

2500A 3150A

2500K● 3150K●

- -

- -

- -

- -

- -

250 250

400 400

400 400

450 450

6400 6400

6400 6400

6400 6400

6400 6400

- -

- -

- -

- -

- -

50/63 50/63

140 140

140 140

105 105

- -

- -

- -

105/140 105/140

- -

- -

90 140

1200 1200

100 100

M12x60 M12x60

50..75 50..75

50 50

 4800  4800

80 80

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении

CSSD

17.5

22.5

17.5

22.5



9 Выключатели-разъединители CSSD (аксессуары)

Таблицы выбора дополнительных единиц и аксессуаров
Таблица выбора дополнительных единиц (аксессуаров)

для выключателей-разъединителей CSSD (изображения аксессуаров на 3 странице)

Комплектация 25-40 Тип D 63 тип K/D 100-125 тип D

Ручка CSSDZX 104 CSSDZX 104 CSSDZX 104 CSWH80S6 CSWH80S8 CSWH145S12 CSWH220S12

Шток для ручки CSP 5x70 CSP 5x70 CSP 5x70 CSP 6x165 CSP 8x240 CSP12x255 CSP12x255

HMK-2 HMK-1-1 HMK-3-1

DMK1/1A DMK 1/3 DMK 2/3

CSSDZW6 CSSDZW6/1 CSSDZW6/1 CSSDZW6/1 CSSDZW6/1 CSSDZW11 CSSDZW12

CSSDZX 49/87 CSSDZX 79/55 CSSDZX 52/55 CSSDZX1 CSSDZX37 CSSDZX33 CSSDZX35

CSSDZX 50/88 CSSDZX 80/56 CSSDZX 53/56 CSSDZX16 CSSDZX38 CSSDZX34 CSSDZX36

SF701 SF702

ЕТ325/ЕТ326 ЕТ327/ЕТ328 ЕТ329/ЕТ330

CSSDZW-16 CSSDZW-16 CSSDZW-16 CSSDZW-16 CSSDZW-5 CSSDZW-5 CSSDZW-5

CSSDZW-15 CSSDZW-15 CSSDZW-15 CSSDZW-15 CSSDZW-4 CSSDZW-4 CSSDZW-4

CSSDZX-85 CSSDZX-159

100-160
 тип DM

200-400
 тип DM

400-800
 тип D/K

1000-2000
 тип К

Устройство 
для монтажа 

рукоятки

Устройство для 
монтажа на 
дверь 3P/4P

Механизм 
переключения

Дополнительный 
контакт 

1NO+1NC,3P/4P

Дополнительный 
контакт 

2NO+2NC, 3P-4P

Крышки 
терминалов

SF703(200-400) /
SF704 (630-800)

Расширенные 
терминалы

ЕТ329/ЕТ330
 до 400А

Блокировка с 
ключом

Блокировка с
корончатым

Нейтральная 
шина

CSP12x325

CSSDZW12

CSSDZX35

CSSDZX36

CSSDZW-5

CSSDZW-4

2500-3150
 тип К

CSWH220S12/
 CSDA 8

CSSDZX-159
 (2 шт)

HMK-3-1

Блокировка ключом
Разблокировано

Заблокировано

Расположение на двери

Тип выключателяАртикул

Блокировка корончатым замком

Рычаг

Разблокировано 

Заблокировано

Шток

Артикул Тип выключателя

Расположение на двери

Рукоятка

замком



10Выключатели-разъединители CSSD (габаритные размеры)

Габаритные размеры выключателей-разъединителей CSSD

4 полюса
Тумблерный тип

63А, 100А, 125А тип D/K

25А, 40А

Роторный тип
3 полюса

63А тип D/K
Роторный тип

3 полюса

Роторный тип

3 полюса
100А,125А тип D/K

63А, 100А, 125А тип D/K
4 полюса

Роторный тип Тумблерный тип

4 полюса

63А, 100А, 125А тип D/K

100А, 125А тип D/K

Тумблерный тип

3 полюса

Тумблерный тип
63А тип D/K

3 полюса



11 Выключатели-разъединители CSSD (габаритные размеры)

Корпуса CSSD25A - 125A

Пластиковые корпуса Металлические корпуса Алюминиевые корпуса

и и и

ток
Номинальный

Размеры при фронтальном расположении рукоятки

ток
Номинальный

Размеры при боковом расположении рукоятки

100A - 160A (DM)

200A - 400A (DM)

Размеры при боковом расположении рукоятки

ток
Номинальный

Размеры при фронтальном расположении рукоятки

ток
Номинальный
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400A - 800A (К)

ток
Номинальный

ток
Номинальный

1000A - 2000A (К)

ток
Номинальный

2500A - 3150A (К)

Металлическая 

идет в комплекте

(код CSDA8)

рукоятка 

ток
Номинальный

Выключатели-разъединители CSSD (габаритные размеры)

Комплект расширения межфазного расстояния до 185 мм является опцией для номиналов

1000-3150А и доступен к заказу

1000А-3150А

Для номинала 2000А ширина 
контактной шины равна 60 мм

Размеры при фронтальном расположении рукоятки Размеры при боковом расположении рукоятки



13 Выключатели-разъединители CSSD (габаритные размеры)

Стальные корпуса 63A - 315A (DM) и 200А - 3150А

ток
Номинальный

с сальниками
Толщина панелей

Описание стального корпуса

Тип уплотнителя

Толщина стали стен

Цвет корпуса

Цвет дверцы

Степень зашиты

Угол открытия дверцы

Контакты заземления

Пористая резина EPDM

Темно-серый RAL 7012

Темно-серый RAL 7035

Вид спереди Вид сверху

Панель
с сальниками 
сверху и снизу

Монтажное отверстие

Запирание дверцы

ток
НоминальныйДля крепления

рукоятки
на дверце

Для фиксации
рукоятки

Для крепления
выключателя
на панели

Данные для монтажа, 100A - 315A (DM) и 200А - 3150А

Кабельный
ввод



14Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF

Информация для заказа
выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF

Структура заказа для выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF

Изображения выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF

CSSDF400B3F
модульная конструкция,

с крышками, с плавкими вставками 
160-400А

CSSDF630D3
модульная конструкция,

с крышками 
400-800А

CSSDF63B3F
модульный тип, 

25-125А

E-CSSDF250B3NF
в металлическом корпусе, 

160-400А

CSSDF63B3F
модульный тип, 

25-125А

CSSDF100B3F
модульный тип с перегородками, 

100-160А

CSSDF250D3F
модульный тип с крышками

и защитными кожухами, 
200-400А

CSSDF250D3F
модульный тип с крышками

и защитными кожухами, 
200-400А

Оперирование выключателями-разъединителями-предохранителями CSSDF возможно только через дверь. 

800    E-  CSSDF D 3
Исполнение Номинальный ток Тип выключателя Количество полюсов

E - стальной корпус 40                      40А D 3                      3 полюса

Пробел без корпуса 800                   800А 4                      4 полюса

B плавкая вставка 

плавкая вставка 
втычная DIN

N F
Защитные крышкиНейтральная шина Предохранитель

ПробелПробел Без предохранителя

F С предохранителями FСС 

Без крышек 

С крышками

N -  наличие 
нейтральной шины

под болт

FСС



15 Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF

Параметры 32A 63A 100A 125А 160А 200A 250A 315A 400A 630A

48В 32/3 63/3 100/3 125/3 160/3 200/2 250/2 315/2 400/2 630/2

110-220В - - 100/4 100/4 100/4 200/3 250/3 315/3 400/3 630/3

440В - - - - - 630/4 800/4 - - -

230В 7.5 15 30 30 30 57 70 90 110 180

400В 11 30 55 55 55 100 132 160 210 315

415В 15 30 55 55 55 110 140 180 230 340

500В 15 30 70 70 70 140 170 220 280 400

690В - 30 45 45 45 180 230 290 330 540

до 500В 256 504 800 800 800 1600 2000 2520 3200 5040

690В - 320 405 405 405 1600 2000 2520 3200 5040

до 220В 128/3 256/3 640/3 640/3 640/3 1000/2 1000/2 1600/2 1600/2 3200/2

440В - - 400/4 400/4 400/4 1000/2 1000/2 1600/2 1600/2 3200/2

500-750В - - - - - 1000/3 1000/3 1600/3 1600/3 3200/3

DIN 43620 0 0 0 0 0 0-1 0-1 1-2 1-2 3

BS 88 A2-A3 A2-A3 A2-A4 A2-A4 B1-B2 B1-B2 B1-B2 B1-B3 B1-B4 C1-C2

M5/73 M5/73 M6/94 M6/73 M8/111 M8/111 M8/111 M8/111 M8/111 M10/133

80kA,415В 6 10 14 17 20 40 40 40 40 75

50kA,690B 4 6 10 10 10 35 35 35 35 60

690В/500В 35 35 65 80 80 105 105 105 105 105

400В 15 30 50 50 57 90 105 145 180 250

415В 16 32 55 55 62 100 115 160 200 270

690В - 50 90 90 100 160 190 250 325 450

0.7 4 5 5 9 5 11 13 30 55

20000 20000 20000 20000 20000 16000 16000 16000 16000 10000

3 полюса 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 6.9 6.9 7.3 7.8 15.5

4 полюса 1.9 1.9 2.3 2.3 2.3 7.9 7.9 8.3 8.8 19
Диаметр х длина

- - M8X25 M8X25 M10X40 M10X30 M10X30 M10X40 M10X40 M12X40

5 5 15...22 15...22 30...44 30...44 30...44 30...44 30...44 50..75

3 3 5 5 5 22 22 22 22 28

Номинальный
рабочий ток при
последовательном
соединении полюсов,
А (DC-23)

Номинальная
мощность, кВт 

Номинальное 
значение в кВт 
точны для трех-
фазного обычного 
асинхронного
двигателя 1500 
об/мин

Номинальная
отключающая 
способность, А 

Номинальная отклю-
чающая способность 
при последователь-
ном соединении
полюсов, А
(DC-23)

Габариты
предохранителей, 

Размер/расстояние между

Номинальный услов-
ный ток короткого  
замыкания r.m.s. и 
соответствующий ток 
отсечки  предохрани-
теля при проведении 
теста с  однофазной 
линией в соответ-
ствии с IEC269

Отсечка/
Номинальный
ток возврата   
предохранителя

Номинальный ток 
возникновения КЗ 

Пиковое значение 
Icm 690В/500В кА

Номинальная
емкостная мощность, 
кВАр 

Мощность
ограничена 
плавкой вставкой

Потери мощности/ 
полюс, Вт

При номинальном 
рабочем токе

Механический
ресурс, Цикл 

Делить на 2 для 
цикла «включить-
выключить» 

Масса без
вспомогательного
оборудования, кг

с рукояткой и
штоком

Размер присоединяе-
мого кабельного
наконечника, мм²

Крутящий момент
затяжки клеммы, Нм

Согласно
измерениям

Рабочий крутящий 
момент (для
рукоятки), Нм 

Для 3-х полюсного 
выключателя-
разъединителя

800A

800/2

800/3

-

200

350

380

470

600

5760

5760

3200/2

3200/2

3200/3

3

C1-C3

M10/133

75

60

105/140

310

340

550

77

10000

17

21

M12X40

50..75

28

болтами предохранителя

Технические характеристики 
выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF 32-800A

(АС-23) 

(АС-23) 

IEC 269-2



Таблицы выбора дополнительных единиц и аксессуаров
Таблица выбора дополнительных единиц (аксессуаров)

для выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF

16Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF (аксессуары)

Габарит

Ток (А) 32;63 100;160 200;250 315;400 630;800

Ручка CSWH80S6 CSWH80S6 CSWH145S12 CSWH145S12 CSWH220S12

Шток для ручки CSP 6x165 CSP 6x165 CSP12x255 CSP12x255 CSP12x255

CSSDFZW1 CSSDFZW1 CSSDW12/1 CSSDW12/1 CSSDZW12

CSSDFZX46 CSSDFZX1 CSSDZX33 CSSDZX33 CSSDZX35

CSSDZX32 CSSDZX16 CSSDZX34 CSSDZX34 CSSDZX36

SF702 SF703 SF703 SF704

CSSDFZW-16 CSSDFZW-16 CSSDFZW-5 CSSDFZW-5 CSSDFZW-5

CSSDFZW-15 CSSDFZW-15 CSSDFZW-4 CSSDFZW-4 CSSDFZW-4

Нейтральная шина CSSDFZX-87 CSSDFZX-86 CSSDFZX-85 CSSDFZX-85 CSSDFZX-88

CSSDF32
CSSDF63

CSSDF100
CSSDF125
CSSDF160

CSSDF200
CSSDF250

CSSDF315
CSSDF400

CSSDF630
CSSDF800

Механизм 
переключения

Дополнительный 
контакт 

1NO+1NC,3P/4P

Дополнительный 
контакт 2NO+2NC, 

3P-4P

Крышки 
терминалов

Блокировка с 
ключом

Блокировка с 
корончатым 

замком

Блокировка ключом

Блокировка корончатым замком

Рычаг

Разблокировано 

Заблокировано

Шток

Разблокировано 

Заблокировано

Тип выключателяАртикул

Тип выключателяАртикул

Схема для высверливания отверстий

Схема перфорации шкафа

Дверь шкафа



Ток (А)Ток (А)Ток (А)

17 Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF (габаритные размеры)

Габаритные размеры
выключателей-разъединителей-предохранителей CSSDF

32А, 63А DIN / BS

Ток (А)Ток (А)

100А - 800A DIN / BS

Вид сбоку 630А/800А

Вид сбоку 100А-160А

Размер шин 100А-160А

Ток (А)Ток (А)Ток (А)

200А - 630A, DIN / BS (с крышками и защитными кожухами) 



Корпус типа SS 32А-800А

18Выключатели-разъединители-предохранители CSSDF (габаритные размеры)

Вид спереди

Ручка дверцы

Монтажное отверстие

Вид сверху

Кабельный
ввод

Сальник
верхний/нижний

Размеры корпуса SS

Тип прокладки               губчатая резина EPDM

Толщина крышки

Толщина сальника

Цвет корпуса

Цвет дверцы

Степень IP

Шарниры дверцы

Заземляющий стержень

Монтажные размеры для 32А-800А

Для монтажа
ручки на
дверце

Для монтажа
выключателя

в шкафу

Фиксирование
ручки

Для монтажа
выключателя

в шкафуДля монтажа
ручки на
дверце

Для монтажа
выключателя

в шкафу

Для монтажа
ручки на
дверце

Инструкция по монтажу дверцы:
1) Минимальное расстояние до шарниров 175 мм
2) Просверлить отверстия 45 мм для установки ручки соответственно с расположением 
телескопического штифта внутри корпуса
3) Не затягивать болты крепления полностью при открытой дверце и не установленной ручке

Ток (А)Ток (А)Ток (А)
Кабельный
ввод диам.

(кол-во)



19 Компактные переключатели-разъединители CSCS

Структура заказа для компактных переключателей-разъединителей CSCS

Информация для заказа переключателей-разъединителей CSCS

CSCS 1250 К 4 СO
Исполнение Номинальный ток Тип выключателя Количество полюсов Тип механизма

Пробел - без корпуса 40                      40А DM 3                   3 полюса

800                   800А 4                   4 полюса

2500               2500А К

СODM Серия компакт (100 - 
400А)

Механизм справа 

400А-3150А, 3 или 4 
полюса

(Change Over switch) 

Компактные переключатели-разъединители CSCS предназначены для переключения фи-
деров под нагрузкой. Имеется возможность собрать из двух выключателей-разъединителей 
типа CSSD переключатель. Механизм переключения имеет три положения рукоятки I - 0 - II.

Ц
е
п
ь
 1

Ц
е
п
ь
 2

Нагрузка

Изображения компактных переключателей-разъединителей CSCS

CSCS160DM3CO
модульная конструкция, 

100-160А

CSCS250DM3CO
модульная конструкция, 

200-315А

CSCS800K3CO
модульная конструкция, 

400-800А

CSCS1000K3CO
модульная конструкция, 1000-1800А

CSCS1000K4CO
модульная конструкция, 1000-1800А

Нагрузка

Ц
е
п
ь
 1

Ц
е
п
ь
 2

Нагрузка

Ц
е
п
ь
 1

Ц
е
п
ь
 2
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Технические характеристики переключателей-разъединителей CSCS,
обводных переключателей CSBS (тип DM 63A-400A)

переключения

Номинальное напряжение 

CSCS компактные на 

изоляции и номинальное рабочее 
напряжение, В (АС20/DC20) 

2 направления

Диэлектрическая 
прочность, кВ

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение, кВ 

CSBS обводные (байпас) 

Номинальная сила 
тока нагрева и 
номинальный
рабочий ток, А

при t 40°С 
(открытое 
исполнение)

при минимальном 
сечении проводника 
(медь), мм²

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-21А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-22А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-23А)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное 
соединение полюсов, А 
(DC-21A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное 
соединение полюсов, А 
(DC-22A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное 
соединение полюсов, А 
(DC-23A)

CSSD с механизмом



22обводные переключатели CSBSКомпактные переключатели-разъединители CSCS,

Параметры 63A 80А 100A 125А 160А 200A 250A 315A

CSSD с механизмом переключения 250DM● 315DM●

CSBS обводные (байпас) 250DM● 315DM●

CSCS компактные на 2 направления 250DM● 315DM●

220-240В 15 15 18 22 45 55 75 90

400-415В 25 25 25 37 75 110 132 160

440В 25 25 25 37 75 110 132 160

500В 25 25 25 37 75 132 160 200

690В - - 45 75 170 200 250

до 415В 504 640 800 1000 1280 1600 2000 2520

440-500В 504 560 560 560 800 1600 2000 2520

690В 400 400 400 400 504 1600 2000 2520

48В 250/2 320/2 400/2 500/2 640/2 800/2 1000/2 1260/2

110-220В 250/3 320/3 400/3 500/3 640/3 800/2 1000/3 1260/2

440В - - - - - 800/3 1000/4 1260/3

750В - - - - - 800/4 800/4 1260/4

690В, 0,2с - - - - - 17,5 17,5 17,5

690В, 1с 5 5 5 5 5 8 8 8

8/63 8/80 10/100 13/125 18/160 25/200 27/250 30/315

50kA,690B 8/63 12/80 12/100 10/125 10/160 25/200 27/250 30/315

80kA,800B 10/63 60/630 14/100 15/125 20/160 - - -

690В/500В 10 10 10 10 10 35 35 35

400В-415В 50 50 50 50 60 90 110 140

4 5 5 6,3 9 3,5 5,5 8,5

20000 20000 20000 20000 20000 16000 16000 16000

5000 5000 50000 5000 5000 5000 1000 1000

3 полюса 0,6 0,6 0,6 1,6 1,68 3 3 3

4 полюса 1 1 1 2 2,25 3,7 3,7 3,7
Диаметр х длина

M8X25 M8X25 M8X25 M8X25 M8X25 M8X25 M10X30 M10X30

8 8 8 8 8 30...44 30...44 30...44

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 8,2 8,2 8,2

63DM● 80DM● 100DM● 125DM● 160DM● 200DM●

63DM● 80DM● 100DM● 125DM● 160DM● 200DM●

63DM● 80DM● 100DM● 125DM● 160DM● 200DM●

Номинальная
мощность, кВт

Номинальное 
значение в кВт 
точны для трех-
фазного обычного 
асинхронного
двигателя 1500 
об/мин

Номинальная
отключающая
способность, А

Номинальная отклю-
чающая способность 
при последователь-
ном соединении
полюсов, А
(DC-23)

Номинальный
кратковременно
выдерживаемый

R.M.S – значение 
Icm

Номинальный услов-
ный ток короткого  
замыкания r.m.s. и 
соответствующий ток 
отсечки  предохрани-
теля при проведении 
теста с однофазной 
линией в соответ-
ствии с IEC269

Отсечка/
Номинальный
ток возврата   
предохранителя

50kA,415В,
500В

Номинальный ток 
возникновения КЗ 

Пиковое значение 
Icm 690В/500В кА

Номинальная
емкостная мощность, 
кВАр 

Мощность
ограничена
плавкой вставкой

Потери мощности/ 
полюс, Вт

При номинальном 
рабочем токе

Механический
ресурс, Цикл 

Делить на 2 для 
цикла «включить-
выключить» 

Электрический
ресурс, цикл

Масса без 
вспомогательного
оборудования, кг

с рукояткой и
штоком

Размер присоединяе-
мого кабельного
наконечника, мм²

Крутящий момент
затяжки клеммы, Нм

Согласно
измерениям

Рабочий крутящий 
момент (для
рукоятки), Нм 

Для 3-х полюсного 
выключателя-
разъединителя

400A

400DM●

400DM●

400DM●

132

200

315

315

315

3200

3200

2520

-

-

-

-

17,5

12

36/400

36/400

-

35

180

12

10000

1000

3,3

4

M10X40

30...44

8,2

Технические характеристики переключателей-разъединителей CSCS,
обводных переключателей CSBS (тип DM 63A-400A)

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении

ток КЗ, кА 

(АС-23) 

(АС-23) 



23 обводные переключатели CSBSКомпактные переключатели-разъединители CSCS,

Технические характеристики переключателей-разъединителей CSCS,
обводных переключателей CSBS (тип K 400A-3150A)

Параметры 400A 630А 800А 1000A 1250A 1600A 1800A 2000A

400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K● 2000K●

CSBS обводные (байпас) 400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K● 2000K●

400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K● 2000K●

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

12 12 12 8 8 8 8 8

 50Гц, 1 мин 10 10 10 8 8 8 8 8

400 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

400 630 720 1000 1250 1600 1800 2000

240 2x185 2x240 2x(60x5) 2x(80x5) 2x(100x5) - -

до 415В 400 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

440-690В 400 630 800 1000 1250 1600 1800 2000

1000В 400 630 630 1000 1250 1000 1000 1000

до 415В 400 630 800 1000 1250 1600 1600 1600

440-500В 400 630 800 1000 1250 1600 1600 1600

690В 400 630 800 - - - - -

1000В 400 630 630 - - - - -

до 415В 400 630 720 1000 1000 1000 1000 1000

440В 400 590 670 - - - - -

500В 400 580 600 - - - - -

690В 350 350 350 - - - - -

1000В 125 150 150 - - - - -

48В 63/2 400/1 630/1 800/1 1000/1 1250/1 - -

110В 63/3 400/2 630/2 800/2 1000/2 1250/2 - -

220В 63/3 400/2 630/2 800/2 1000/3 1250/3 - -

440В - 400/3 630/3 800/3 - - - -

750В - - - - - 200/4 - -

 48В 400/1 630/1 800/1 - - - - -

110В 400/2 630/2 800/2 - - - - -

220В 400/2 630/2 800/2 - - - - -

440В 400/3 630/3 800/3 - - - - -

750В - - - - - - - -

48В 400/1 630/1 800/1 - - - - -

110В 400/2 630/2 800/2 - - - - -

220В 400/2 630/2 630/2 - - - - -

440В 400/3 400/3 400/3 - - - - -

750В - - - - - - - -

CSSD с механизмом
переключения

CSCS компактные на 2
направлениния

Номинальное напряжение
изоляции и номинальное рабочее 
напряжение, В (AC20/DC20)

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение, кВ

Диэлектрическая 
прочность, кВ

Номинальная сила 
тока нагрева и
номинальный
рабочий ток, А

при t 40°С 
(открытое
исполнение)

при t 40°С 
(в корпусе)

при минимальном
сечении проводника 
(медь), мм²

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-21А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-22А)

Номинальный рабочий 
ток, А (АС-23А)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное
соединение
полюсов, А (DC-21A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное
ное соединение
полюсов, А (DC-22A)

Номинальный рабочий 
ток/последовательное
соединение
полюсов, А (DC-23A)

2500A 3150A

2500K● 3150K●

2500K● 3150K●

2500K● 3150K●

1000 1000

8 8

8 8

2500 3150

2300 2600

4x(100x5) 3x(100x10)

2500 3150

2500 3150

1000 1000

1000 1000

1600 1600

- -

- -

1000 1000

- -

- -

- -

- -

1600/1 -

1600/2 -

1600/3 -

- -

250/4 315/4

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении



24обводные переключатели CSBSКомпактные переключатели-разъединители CSCS,

Параметры 400A 630А 800А 1000A 1250A 1600A 1800A

CSSD с механизмом переключения 400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K●

CSBS обводные (байпас) 400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K●

CSCS компактные на 2 направления 400K● 630K● 800K● 1000K● 1250K● 1600K● 1800K●

220-240В 132 180 200 250 250 250 250

400-415В 200 315 355 400 400 400 400

440В 315 355 355 400 400 400 400

500В 315 355 355 450 450 450 450

690В 315 355 355 - - - -

до 415В 3200 5040 5760 8000 8000 8000 8000

440-500В 3200 4640 4800 - - - -

690В 3200 2800 2800 - - - -

48В - - - - - - -

110-220В - - - - - - -

440В - - - - - - -

750В - - - - - - -

690В, 0,2с - 38 38 - - - -

690В, 1с 17 17 17 50 50 50 50

36/400 54/630 63/800 105 105 105 105

50kA,690B 36/400 54/630 63/800 105 105 105 105

80kA,800B 42/400 60/630 70/800 - - - -

690В/500В 65 80 80 105 105 105 105

400В-415В 250 300 330 - - - -

13 22 40 27 40 67 67

10000 10000 6000 6000 6000 6000 1200

1000 500 500 500 500 500 500

3 полюса 5,2 6,2 6,2 16,3 16,3 17,5 17,5

4 полюса 6,4 7,6 7,6 20,5 20,5 22,5 22,5
Диаметр х длина

M10X40 M12X40 M12X40 M12X60 M12X60 M12X60 M12X60

30...44 50...75 50...75 50...75 50...75 50...75 50...75

17 21 21 21 21 21 21

Номинальная
мощность, кВт

Номинальное 
значение в кВт 
точны для трех-
фазного обычного 
асинхронного
двигателя 1500 
об/мин

Номинальная
отключающая
способность, А

Номинальная отклю-
чающая способность 
при последователь-
ном соединении 
полюсов, А
(DC-23)

Номинальный
кратковременно
выдерживаемый

R.M.S – значение 
Icm

Номинальный услов-
ный ток короткого  
замыкания r.m.s. и 
соответствующий ток 
отсечки  предохрани-
теля при проведении 
теста с однофазной 
линией в соответ-
ствии с IEC269

Отсечка/
Номинальный
ток возврата   
предохранителя

50kA,415В
500В

Номинальный ток 
возникновения КЗ 

Пиковое значение 
Icm 690В/500В кА

Номинальная
емкостная мощность, 
кВАр 

Мощность
ограничена 
плавкой вставкой

Потери мощности/ 
полюс, Вт

При номинальном 
рабочем токе

Механический
ресурс, Цикл 

Делить на 2 для 
цикла «включить-
выключить» 

Электрический
ресурс, цикл

Масса без 
вспомогательного
оборудования, кг

с рукояткой и
штоком

Размер присоединяе-
мого кабельного
наконечника, мм²

Крутящий момент
затяжки клеммы, Нм

Согласно
измерениям

Рабочий крутящий 
момент (для
рукояки), Нм 

Для 3-х полюсного 
выключателя-
разъединителя

2000A 2500A 3150A

2000K● 2500K● 3150K●

2000K● 2500K● 3150K●

2000K● 2500K● 3150K●

250 250 250

400 400 400

400 400 400

450 450 450

- - -

8000 8000 8000

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

50 80 80

105 140 140

105 105 105

- - -

105 105/140 105/140

- - -

67 90 140

1200 1200 -

500 100 100

17,5 37 37

22,5 47 47

M12X60 M12X60 M12X60

50...75 50...75 50...75

21 21 50

Технические характеристики переключателей-разъединителей CSCS,
обводных переключателей CSBS (тип K 400A-3150A)

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении

(АС-23) 

(АС-23) 

ток КЗ, кА 



Параметры 125А 160А 200A 250A 315A 400A 630А

CSCF без резервного предохранителя 125B●CO 160B●CO 200B●CO 250B●CO 315B●CO 400B●CO 630B●CO

CSCF с резервыным предохранителем 125B●COF 160B●COF 200B●COF 250B●COF 315B●COF 400B●COF 630B●COF

Номинальный ток, А 45 ºC 125 160 200 250 315 400 630

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

690 690 690 690 690 690 690

Номиальное рабочее напряжени Ue, В 415 415 415 415 415 415 415

12 12 12 12 12 12 12

Ток КЗ с предохранителем, kA r.m.s. 80 80 80 80 80 80 80

10 10 30 30 30 40 50

1сек 5 5 8 8 8 20 24

АС-22 125 160 200 250 315 500 630

АС-23 125 160 200 250 315 400 630

1250 1600 2000 2500 3150 4000 6300

1000 1280 1600 2000 2520 3200 5040

50 50 100 115 160 200 270

Механический ресурс, Цикл 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Электрический ресурс, Цикл 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Тип предохранителя BS В2 В2 В3 В3 В4 С2 С3

Диэлектрическая прочность, 
кВ

50Гц, 
1 мин

Номинальное напряжени изоляции 
Ui, В

Максимальное рабочее напряжение 
Uemax, В

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение, кВ

Пиковые значения тока КЗ при
замыкании, kA

Кратковременный ток КЗ, кА 
r.m.s. 

Номинальный рабочий ток, А 
415В

Номинальная способность
замыкания, А (АС-23)

415В
p.f 0,35

Номинальная способность 
размыкания, А (АС-23)

415В 
p.f 0,36

Номинальная емкостная
мощность, кВАр 

415В,
3 фазы

800А

800B●CO

800B●COF

800

3,5

1000

690

415

12

80

50

24

800

720

7200

5760

340

10000

500

Технические характеристики
переключателей-разъединителей-предохранителей CSCF

Переключатель компактный с режимом работы под нагрузкой, имеет ручное управление. 
Предусмотрено три положения ручки I-0-II, предохранители установлены на фазах, 

возможны варианты исполнения 3 или 4 полюса.
Переключатель обеспечивает защиту при установке ручки управления в положении «I» или 

«II»

Информация для заказа 
переключателей-разъединителей-предохранителей CSCF 

Замените ● на 3 при 3-х полюсном исполнении, на 4 при 4-х полюсном исполнении

25 Переключатели-разъединители-предохранители CSCF



в качестве опции

Габаритные размеры переключателей в составе 
выключателей-разъединителей CSSD с механизмом переключения

(смотри таблицу выбора на странице 9)

Механизм переключения Ввод 1

Ввод 2

В
ы

в
о
д

ы

Типы
переключателей

Размеры Виды механ.
переключения

Типы
переключателей

Размеры Виды механ.
переключения

Механизм переключения Ввод 1

Ввод 2

В
ы

в
о
д

ы

Металлическая рукоятка доступна

Таблица выбора дополнительных единиц и аксессуаров
для переключателей-разъединителей CSCS

Комплектация 100-160 Тип DM 200-315 Тип DM

Ручка CCOH145S8 CCOH145S8 CCOH220S12 CSDA6-H205 CSDA6

Шток для ручки CSP8X200 CSP8X200 CSP12X205 CSP12X205 CSP12X305

HMKCS-2 HMKCS-3

CSCSZX2 CSCSZX2 CSCSZX2

CSCSZX4 CSCSZX4 CSCSZX4

400-800
 тип K

1000-1600
 тип К

2000-3150
 тип К

Устройство для 
монтажа рукоятки

Дополнительный 
контакт 1NO+1NC,

3P/4P

CSCSZX1-U
CSCSZX1-L

Дополнительный 
контакт 2NO+2NC,

 3P-4P

CSCSZX3-U
CSCSZX3-L

26Компактные переключатели-разъединители CSCS



Габаритные размеры переключателей-разъединителей CSCS
3 полюса

Вид сбоку (от    )

4 полюса

Вид сбоку (от    )

Параметры

Вид сбоку (от ‘X’)

Параметры

Габаритные размеры обводных переключателей CSBS

27 обводные переключатели CSBSКомпактные переключатели-разъединители CSCS,



Габаритные размеры компактных
переключателей-разъединителей-предохранителей CSCF

Параметры

28Компактные переключатели-разъединители-предохранители CSCF
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Модульный переключатель на два направления WiNtrip 

Используется в качестве мини-переключателя внут-
реннего применения для переключения электрического 
источника (между генератором и основной линией)

џ Компактная конструкция
џ Двойной разрыв контактов
џ Скрытые контакты
џ Может монтироваться с другими продуктами, таки-

ми как УЗО, автоматические выключатели и т.п. в 
распределительную коробку

џ Фронтальное управление с тремя положениями I-O-
II. Средняя позиция ВЫКЛ.

џ Стандарт IS/ IEC 60947-3: 1999
џ Количество полюсов 2 и 4
џ Рабочее напряжение 240V/ 415V
џ Рабочий ток 25A и 40A
џ Рабочая частота 50Hz
џ Номинальное напряжение изоляции 660V
џ Диэлектрическая прочность 2.5kV
џ Номинальное импульсное напряжение 4kV
џ Категория использования AC 22A, -5°C до +55°C
џ Механических циклов 15 000
џ Электрически циклов 10 000

2
џ Монтажные терминалы 16 мм
џ Монтаж - на DIN рейку (вертикально и

          горизонтально)

Технические характеристики

Габаритные размеры

Модульный переключатель WiNtrip
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Контакторы электромеханические ТС (номинальный ток от 9 до 2100А) 

Мы предлагаем к поставке контакторы электромеханические 
производства C&S Electric.

В 1984 году компаниями C&S Electric и Telemecanique & Controls 
сформировано совместное предприятие по производству контакторов 
«ТС» в Индии. В течение 20 лет совместное предприятие производило 
контакторы, которые реализовывались по всей планете под маркой «ТС» 
Telemecanique. В 2003 году Telemecanique & Controls вышла из состава 
совместного предприятия Telemecanique & Controls (Индия), и завод по

производству контакторов, а также торговая марка «ТС», перешли в полную собственность 
C&S Electric.

Более десяти лет C&S Electric реализует контакторы под своим брендом и торговой маркой 
«ТС». Качество продукции марки «ТС» находится на уровне аналогичной продукции из 
линейки «премиум» от известных компаний-брендов. Это определяется в первую очередь тем, 
что электрическая износостойкость контакторов ТС достигает 2,1 миллиона циклов при 
категории использования АС-3.  

Линейка содержит полный перечень контакторов и дополнительных принадлежностей к 
ним, также выпускаемых компанией, не является усечённой (типа линейки "лайт"), как это 
принято у компаний брендов, присутствующих на Российском рынке. При этом стоимость 
контакторов серии ТС находится на уровне контакторов стандарта "лайт", а характеристики на 
уровне стандарта "премиум".

Контакторы производятся уже более тридцати лет и успешно работают в различных 
климатических условиях по всему миру. 

Контакторы подразделяются на типы TC1D, TP1D, LC1F. Тип ТС1D - с катушкой на пере-
менный ток номиналом от 9 до 150А, TP1D - контакторы с катушкой на постоянный ток от 9 до 
80А, LC1F с катушкой на переменный/постоянный ток - от 115 до 780А. 

Изображения контакторов TC1D 9A - 150A

Изображения контакторов LC1F 185A - 630A

Изображения дополнительных единиц к контакторам

Реле ТСА
Тепловое реле

TR2D
Боковые и фронтальные блоки 

дополнительных контактов
Электромеханическая 

защелка
Ограничитель перена-

пряжения или Варистор
Механическая 

блокировка

Контакторы электромеханические



г. Ставрополь, ул. Ленина, 484А          
тел: (8652) 566-155, 56-26-55
e-mail: elprom@elprom-st.ru

г. Краснодар, Промышленный проезд, 5
тел: (861) 260-09-96
e-mail: kub@elprom-st.ru

г. Ростов-на-Дону, пер. Карельский, 8
тел: (863) 293-07-87, 293-06-49
e-mail: rostov@elprom-st.ru

г. Москва, Анненский проезд, 1 
тел: (499) 272-47-60 
e-mail: msk@elprom-st.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 80А
тел : (812) 426-97-00 
e-mail: spb@elprom-st.ru

Контакты:

Производитель:
 

C&S Electric, Limited
New Delhi, INDIA


